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HERAUSRAGENDE AKUSTIK

Das Renz Deckenprofi l bietet verschiedene Maß-
nahmen zur Optimierung der Raumakustik. So kann ein 
Längsschalldämmwert von 52 dB erreicht werden, da 
durch die direkte Anbringung des Profi ls an die Beton-
decke die Schallbrücke zum Nebenraum eliminiert wird. 
Diese Konstruktion macht Schallschotts nahezu über-
fl üssig. Durch den Einsatz von verschieden starken 
und dichten Deckenplatten wird überdies eine Schall-
absorption bis αw 1.0 erreicht.  

HOHE KOSTENEINSPARUNG DURCH 
UNERREICHTE FLEXIBILITÄT

Die minutenschnelle und kinderleichte Montage der 
Wandsysteme im Renz Deckenprofi l hat eine signifi kante 
Kostensenkung im Falle des Umbaus zur Folge. Büro-
konzepte können problemlos angepasst werden, da 
sowohl Deckenplatte, als auch Wandelement während 
einer Umsetzung nicht beschädigt werden. 

In herkömmlichen Systemen müssen in einem solchen 
Fall mindestens die Deckenplatten ausgetauscht werden, 
an denen das Wandprofi l angebracht war – manchmal 
sogar ganze Deckenabschnitte. Da die Wandelemente
im Renz Deckenprofi lsystem mit den Decken-
platten gar nicht in Berührung kommen, werden sie bei 
Montage und Umbau nicht beschädigt. Somit werden 
nicht nur Kosten und Zeit gespart, sondern auch 
nachhaltig gebaut, da weniger zu entsorgendes Material 
entsteht. 

Die Renz Profi ldecke ist:

• fl exibel
• umweltfreundlich
• kostensparend
• zeitsparend
• schalldämmend
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Keine beschädigten 
Deckenplatten nach 
versetzer Wand
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Befestigung konventionell

Beschädigte Deckenplatte
nach versetzer Wand

VERSETZTE WÄNDE

Befestigung innovativBefestigung konventionell

Maßnahme Konventionelles Deckensystem Integrales Renz Deckenprofi l

Montagezeit Decke je m2 15 min bis 1h 15 bis 30 min

Schallschutz mineralische Decke 28 bis 40 dB 30 bis 52 dB

Schallschutzschotten im Hohlraum 30 bis 52 dB nicht mehr notwendig

Befestigung untergestellter Wände ausschließlich mittels zusätzlicher 
Profi le

profi lfrei integriert, grundsätzlich 
normengerecht gegeben

Lastabtragung, Standsicherheit nach 
DIN 

bedenklich, bzw. nur über zusätzliche 
Maßnahmen möglich

im Profi l integriert, daher grundsätzlich 
normengerecht vorhanden

Montagezeit untergestellter Wände 
je laufendem Meter

60 bis 120 Minuten 5 bis 30 Minuten

Umbauzeiten von Wandelementen 
je laufendem Meter

60 bis 120 Minuten 5 bis 15 Minuten

Zuführung von Elektro- und Kälte-
kabeln vom Hohlraum in die Wand

mit begleitenden Schallproblemen im Profi l perfekt gelöst

Schäden an der Decke bei Umbauten in der Regel kleinere Schäden, bis zur 
Notwendigkeit einer kompletten 
Erneuerung des Deckenabschnitts

immer schadensfrei, da Wandadapter 
im Deckensystem integriert

Zukunftswert und Nachhaltigkeit des 
Gesamtsystems

fraglich, da teilweise nicht wieder-
verwendbar

100%

VERGLEICH MODELL 
KONVENTIONELL – INTEGRAL

DER INTEGRALE LÖSUNGSANSATZ
DIE RENZ PROFILDECKE

Bislang basiert der Ausbau von Gebäuden auf über 
zwanzig verschiedenen Einzelgewerken, welche von 
ebenso vielen Firmen ausgeführt werden. Es überrascht 
nicht, dass es hierbei zu zahlreichen Problemen an den 
Schnittstellen der verschiedenen Gewerke kommt. In der 
Regel werden die Anschlüsse und Übergänge so aus-
geführt, wie dies seit Jahrzehnten der Fall ist, mit allen 
ihren Problemen und Schwachstellen. 
Um diese Konfl ikte zu eliminieren, hat Renz nun ein 
integrales Ausbaukonzept entwickelt, das 18 Gewerke 
vereint. Durch die perfekte Abstimmung der einzelnen 
Komponenten aufeinander, werden zahlreiche Meetings 
und Absprachen überfl üssig und ein reibungsloser 
Ausbau möglich. 

Eine zentrale Rolle in diesem integralen Ansatz nimmt das 
neue Renz Deckenprofi l ein. Hieran werden Trennwand-
systeme sowie die abgehängte Decke befestigt – und das 
alles ohne größeren Montageaufwand. Das Aluminium-
profi l ist so konstruiert, dass die Deckenplatten einfach 
aufgelegt und die Wandelemente hineingeschoben 
werden können. Des Weiteren bietet das Profi l zahl-
reiche Anschlussmöglichkeiten für weitere Gewerke, wie 
etwa Führungsmöglichkeiten für Elektro- und LAN-Kabel 
sowie Kühlleitungen, und ermöglicht die Befestigung 
von Schall- und Brandschotts.


