MODERNE HARDWARE & TECHNOLOGIE
®
renZ SO]UthﬂS Die Renz Raumautomation zeichnet sich durch ihre

benutzerfreundliche Hardware aus. Dieinnovative Verteiler-
l6sung besteht aus einem vorkonfektionierten Blech-
gehduse, in dem alle Komponenten (Controller, Schalt-
gerdte, Spannungsversorgung) einsatzfahig verkabelt
sind. Samtliche Gerate und Zuleitungen koénnen Uber
Steckverbindungen angeschlossen werden.

Wissen schafft RaumWert

Der Systemverteiler kann integrierend in

e den Renz Hohlraumboden
e die Renz Systemdecke
e oder der Elektroverteilung installiert werden.

Der Einsatz moderner Schnittstellen bietet
weitere Vorteile:

e DALI: Mit Digital Adressable Lighting Interface (kurz
DALI) kénnen lichttechnische Anforderungen wie
Schalten, Dimmen oder Gruppieren von Leuchten
erfullt werden. Zusatzlich wird der Status samtlicher
Treiber und Leichtmittel erkannt (an/aus/defekt).

e SMI: Das Standard Motor Interface (kurz SMI) ist
eine Schnittstelle fur elektrische Antriebe. Es wurde
speziell fur die Anwendung in Rollldden und Sonnen-
schutzanlagen entwickelt und ist in der Lage, den
Lamellenstand zu erkennen.

DIE RENZ-VORTEILE IM UBERBLICK

e Kostensparende Montage mit minimaler Installations-
zeit durch vorverkabelten Verteiler sowie vorkonfek-
tionierte Steckverbindertechnik

e Einfache und schnelle Inbetriebnahme

e Senkung des Energieverbrauchs und Reduzierung der
Kosten durch intelligente Automatisierungstechnik

e Einstellungen sind individuell auf jeden Mitarbeiter
anpassbar

¢ Keine externen Dienstleister notwendig. Anderungen
der Raumparameter unmittelbar durch Gebaude-
betreiber moglich

e Benutzerfreundliche Bedienung durch Ubersichtliche
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RENZ RAUMAUTOMATION
Intelligent | Integral | Intuitiv

InderheutigenZeitmussen Arbeitsplatze nichtnurkosten-
glnstig und energieeffizient sein, sondern ebenso durch
ihre hohe Anpassungsfahigkeit Uberzeugen. Auf eine
moderne Gebaudetechnik kann bei ihrer Planung des-
halb praktisch nicht verzichtet werden.

Wahrend herkdmmliche Systeme noch mit zahlreichen
Problemen zu kampfen haben, wie zum Beispiel hohen
Anschaffungs- und Programmierungskosten, setzt das
innovative Renz Automationssystem neue MaBstabe.
In Zusammenarbeit mit Wago ist ein praxisgerechtes
Steuersystem entstanden, das vielfaltigen Anforderungen
gerecht wird.

So koénnen zahlreiche Raumparameter, wie etwa die
Regelung der Raumtemperatur, das Senken und Heben
der Beschattung oder die Intensitatsregelung der
Beleuchtung vom Nutzer im Handumdrehen verandert
werden. Somit ist storgradfreies Arbeiten zu jedem Zeit-
punkt garantiert.

STEUERUNGSMOGLICHKEITEN

Beleuchtung

e Manuelle Helligkeitsanpassung

e Automatiklicht fur prasenzabhangige Schaltung der
Beleuchtung

e Auf Wunsch Szenengestaltung

e Optional Tageslichtfihrung oder Kopplung an einen
Zeitschaltplan

Beschattung

e Steuerung des innen- und auBenliegenden Sonnen-
schutzes (auch gemaB Sonnenstand und Jahreszeit)

e Dammerungsautomatik (Lamellen fahren bei ein-
brechender Dammerung selbststandig hoch)

e Kopplung an Zeitschaltplan (Nachtbetrieb)

Klima (Heizen/Kiihlen)

e Prasenzabhangige Regelung der Temperatur
(Komfort-/Standby-Betrieb)

e Manuelle Temperaturanpassungen

e Optional Abschaltung der Heiz-/Kihlleistung bei
offenem Fenster

e Startoptimierung, damit gewtnschte Temperatur
bei spaterer Nutzung des Raumes erreicht ist
(Zeitschaltplan)

Die zentralen Komponeneten der Renz Raumautomation

Bedienpanel & Verteilersystem

DAS BEDIENPANEL

Technische Daten:

Abmessungen: 180 x 60 x 11 mm (Hx B x T)
Oberflache: Glas mit geschliffenen Kanten
Kunststoffgehduse/Rahmen: in weil3 (ahnlich RAL
9016) oder schwarz (dhnlich RAL 9005)
Kommunikation ber Modbus RS 485 mit ange-
schlossenem SPS-Controller mit digitalen sowie
analogen Ein- und Ausgangen zur Steuerung von
Beleuchtungs-, Beschattungs- und Klimaanlagen
6 Reihen mit jeweils 3 Tastsensoren, sodass 6
Gruppen (Klima, Jalousien und Licht, beliebig
kombinierbar) gesteuert werden kénnen

PRODUKTUBERSICHT

Das Renz Raumautomationssystem existiert
bislang in unterschiedlichen Varianten:

Systemverteiler fir Licht und Klima in drei Aus-
fuhrungsformen fur 8, 16 oder 24 Regelzonen
Systemverteiler fur Licht, Klima und Jalousie in drei
Ausfuhrungsformen fir 8, 16 oder 24 Regelzonen
Dezentrale Steuerung der Beleuchtung und der
Klimamodule direkt tiber das Bedienpanel
Wetterstation fir Anpassung der Raumklima-
tisierung und Steuerung der Beschattung (Wind-
alarm, Globalstrahlung)
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