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EIN BREITES FUNKTIONSSPEKTRUM

Multifunktionalitat und Multinutzbarkeit gehoéren zu
den Standardanforderungen des Marktes. Die Renz
Silent Rooms bieten daher eine Vielzahl von Anwendungs-
maoglichkeiten. So gehéren Besprechungsraume ebenso
zum breiten Funktionsspektrum, wie Serviceraume und

Lounges.
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DIE RENZ-VORTEILE IM UBERBLICK

e Optimaler Ruckzugsort fur vertrauliche Telefonate

und Besprechungen

e Autarke Klimatechnik in Referenzklasse liefert 500 —
1000 m3 Luft und 500 — 2000 Watt Kihlleistung

e Verdopplung der Wirtschaftlichkeit gegentiber
konventionellen Rauminstallationen, da leichte

Umristbarkeit moglich

e Durch zahlreiche Gestaltungsmdglichkeiten auf alle
Anforderungen flexibel anpassbar



RENZ SILENT ROOM
Vertraulich | Flexibel | Autark

Der moderne Arbeitsplatz hat sich in den letzten Jahren
stark verandert. Er beschrankt sich langst nicht mehr nur
auf die eigene Tischflache, sondern umfasst die Vielfalt
der Raumangebote.

Durch die zunehmende Umsetzung flacheneffizienter
Raumkonzepte und den damit einhergehenden Larm-
pegeln ist das Bedurfnis nach einem stdérgradfreien
Ruckzugsort fur Telefonate, Denkarbeit und vertrauliche
Gesprache entstanden.

Den hochleistenden Renz Silent Rooms gelingt es,
diesen vermeintlich gegensatzlichen Bedurfnissen
gerecht zu werden. Sie sind mehr als nur eine typische
Raumzelle. Im Bedarfsfall konnen die Systemboxen ein
Nebeneinander von Kommunikation, Konzentration und
Vertraulichkeit fur bis zu 20 Personen sicherstellen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen

Die lichte Raumhohe betragt im Standard 2500 mm, die
Deckenaufbauhdhe 120 mm (zuzlglich Klima-Modul).
Davon abgesehen kdnnen die Renz Silent Rooms auch
in jeder erdenklichen SondergréBe angefertigt werden.

Brandschutz

Alle System-Boxen entsprechen der Brandschutzklasse
B1 oder optional komplett in A2. Brandmelde-, Sprink-
ler- und EVAC-Anlagen sind integrierbar.

Oberflachen

Der Gestaltung der Silent Rooms sind keinerlei Grenzen
gesetzt. Die Boxen bestehen aus hochwertigen Glas in
Kombination mit Metallprofilen, die in allen gangigen
Farben pulverbeschichtet werden kénnen. Maoglich ist
auBerdem eine Belegung mit Stoff, Furnieren oder Leder.

Elektrifizierung

Die Elektrifizierung erfolgt Uber eine Zuleitung aus der
Profildecke oder dem Systemboden. Alle notwendigen
Komponenten werden bauseits bereitgestellt.

Funktionsweise des Renz
Klima-Komfort-Systems
im Raum
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INTEGRIERTE RENZ QUALITAT
Beleuchtung

Das Lichtkonzept der Renz Silent Rooms ist auf er-
mudungsfreies Lesen ausgerichtet. Es setzt auf eine
hocheffiziente Werfertechnik mit LED-Leuchten, die
nicht nur Blend- und Reflexfreiheit, sondern auch die
entstehende Warmelast auf ein Minimum reduzieren.

Klima

Kleiner Raum, viele Leute — schlechtes Klima? Nicht im
Renz Silent Room! Die autarken Luftungs- und Klima-
komponenten setzen neue MaBstabe. Mit Luftwechsel-
raten von 500-1000 m3, Kdihlleistungsreserven bis zu
2000 Watt und Entfeuchtung wird eine adaquate Frisch-
luftqualitat und —quantitat in gewdnschter Temper-
ierung jederzeit garantiert.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch der mo-
dernen Quellluft-Technik zu, die Luftgeschwindigkeiten
auf Komfortniveau drosselt und die Zugluftproblematik
herkémmlicher Systeme vollstandig beseitigt.

Mit dieser Technik kdnnen Warmelasten bis zu 700 Watt
ohne Kuhlung abgefuhrt werden, was das System sehr
energieeffizient macht.

Akustik

Eine besonders leistungsfahige und breitbandige Raum-
akustik, basierend auf dem Allfrequenzabsorber, sorgt
far raumliche Ruhe. Ohne Tir kénnen so Schallpegel-
differenzen von Raum zu Raum von 30 bis 45 dB erreicht
werden, mit Tar von 30 bis 50 dB.

1 Klima-Komfort-System Boxenelement Typ BK

Ansaug- und Ausblasdampfer mit einstellbaren Frischluftklappen fur
2 einen optimalen Luftwechsel im Raum (abhé&ngig vom Raumvolumen)

Abluft entweicht tGber eine Schattenfuge des Deckenaufbaus
Zuftihrung der gekihlten Umluft-/Frischluftkombination tber ein
4 Quellluftsystem in den Deckenplatten im Zugangsbereich des Silent-

rooms, hohe Stromungsgeschwindigkeit am Quellluftauslass

5 Zugarme Luftverteilung im Nutzungsbereich des Silentrooms



